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IZMJENE | DOPUNE URBANISTICKOG PLANA UREDENJA GOSPODARSKE ZONE KAPELA - DUBRAVA

Prilog 2b - Odredbe za provedbu izmijenjenog i dopunjenog Urbanistickog
plana uredenja gospodarske zone Kapela-Dubrava - priprema za eplanovi
Editor

TUMAC:

- tekst kreiran u Editoru koji se ne moze mijenjati

- [oznaka pravila provedbe ili poglavlje] nakon stavka naveden je broj ¢lanka i stavka Plana na
snazi, otkud je predmetno transformirano

- tekst dodan temeljem misljenja i primjedbi u javnoj raspravi

- tekst dodan temeljem misljenja Zavoda
ODREDBE ZA PROVEDBU
1. Osnovno koristenje prostora
1.1. Namjena prostora

Clanak 1.
Plan sadrzi podjelu prostora prema sljede¢im namjenama:

- Proizvodna namjena (I1)

- PovrSina infrastrukture - cestovni promet drzavnog znacaja (1S1)
- PovrSina infrastrukture - energetski sustav (1S7)

- Povrsina infrastrukture - vodnogospodarski sustav (1S8)

- Prometna povrsina

Proizvodna namjena (I1), odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme
[KN-1-1-5211]

1. Na povrSinama proizvodne namjene (I1) dozvoljena je gradnja i uredenje:

a. gradevina proizvodne namjene, u kojima se omogucava koridtenje alternativnih
goriva i goriva iz otpada kao energenta, te recikliranog otpada kao sirovine u
proizvodnom procesu,

b. skladiSnih i servisnih povrSina i gradevina.

2. Na gradevnoj Cestici proizvodne namjene (I1) dozvoljena je gradnja pomoc¢nih gradevina.

3. Na povrsinama proizvodne namjene (I1), kao prateca namjena, mogu se i na zasebnim
gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. gradevine poslovne i komunalno-servisne namjene,

b. sadrzaji usluzne namjene (mjesto za punjenje vozila na fosilna i alternativha goriva,
praonica vozila i sli¢éno),

c. gradevine za obradu i/ili privremeno skladiStenje vlastitog otpada, ukljucivo i one koje
se prema posebnom propisu ne smatraju gradevinama za gospodarenje otpadom
(bioplinsko postrojenje za vlastite potrebe i sl.),

d. centar/gradevine za ponovnu uporabu,

e. zelene povrsine,

f. prometne povrSine (kolne, pjesacke i biciklisticke povrSine, parkiraliSta, garaze,
odlagalista plovnih objekata),

g. infrastruktura.

Povrsina infrastrukture - cestovni promet drzavnog znacaja (1S1), odredeno pravilnikom o prostornim
planovima pod oznakom teme [KN-1-1-1901]
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1. Na povrSinama proizvodne namjene (I1) dozvoljena je gradnja i uredenje:

a.

autocesta, brzih, drzavnih cesta i svih ostalih cesta drzavnog znacaja, s
pripadaju¢om cestovnom infrastrukturom, i s njima povezanih zahvata koji zahtijevaju
smijestaj u tom prostoru (graniéni cestovni prijelaz, autobusni kolodvor/stajaliSte,
mjesto za punjenje vozila na fosilna i alternativha goriva, parkiraliSte, odmoriSte za
kamp prikolice i autodomove (kampere), pratece usluzne gradevine na autocesti, i
sl.).

2. Na povrSinama infrastrukture — cestovni promet drzavnog znacaja (IS1) mogu se i na zasebnim
gradevnim cCesticama uredivati i graditi povrSine i gradevine za punjenje vozila na fosilna i

alternativna

goriva.

3. Unutar povrSina infrastrukture — cestovni promet drzavnog znacaja (IS1) moguce je graditi i
uredivati i drugu infrastrukturu.

4) Povrsina infrastrukture - energetski sustav (1S7), odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod
oznakom teme [KN-1-1-5907]

1. Na povrsinama infrastrukture — energetski sustav (1S7) dozvoljena je gradnja i uredenje gradevina

i vodova za

a.

e.

proizvodnju, prijenos i distribuciju energije iz svih energenata:

elektrana instalirane snage do 10 MW s pripadajuc¢im gradevinama,

trafostanice i rasklopna postrojenja do 35 kV,

skladiSta nafte ili njezinih tekuéih derivata koji su samostalne gradevine kapaciteta do
10.000 tona,

skladiSta ukapljenog naftnog plina koji su samostalne gradevine kapaciteta do 1.000
tona,

kogeneracijska postrojenja.

2. Na povrSinama infrastrukture — energetski sustav (IS7) mogu se graditi gradevine i izvoditi zahvati
koji upotpunijuju i sluze primarnoj namjeni i koji zahtijevaju smjestaj u tom prostoru.

5) PovrSina infrastrukture - vodnogospodarski sustav (IS8), odredeno pravilnikom o prostornim
planovima pod oznakom teme [KN-1-1-5908]

1. Na povrSinama infrastrukture — vodnogospodarski sustav (IS8) dozvoljena je gradnja vodnih
gradevina i uredenje povrSina namijenjenih za:

a.

koriStenje voda: vodnih gradevina za vodoopskrbu, navodnjavanje i drugo zahvacanje
voda (akumulacija, vodozahvata/vodocrpiliSta, vodosprema, uredaja za proc¢iS¢avanje
pitke vode, vodnih komora, crpnih stanica),

zastitu voda: vodnih gradevina za odvodnju otpadnih voda (uredaja za proc¢iS¢avanje
otpadnih voda, crpnih stanica), vodnih gradevina za odvodnju oborinskih voda,

zastitu od Stetnog djelovanja voda: regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina
(akumulacija, retencija za obranu od poplava, nasipa (obaloutvrda), kanala
odteretnih/lateralnih, brana, tunela, crpnih stanica i ostalih gradevina za zastitu od
Stetnog djelovanja voda.

2. Na povrSinama infrastrukture — vodnogospodarski sustav (IS8) mogu se graditi gradevine i izvoditi
zahvati koji upotpunjuju i sluze primarnoj namjeni i koji zahtijevaju smjestaj u tom prostoru, kao i
ostale gradevine u skladu sa zakonom kojim se ureduje prostorno uredenje.

6) Prometna povrSina, odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-5950]

1. Prometna povrsina je namijenjena za gradnju i uredenje cesta ili ulica.

2. U sklopu prometnih povrsina ureduju se i grade:
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a. pjeSacke povrsine,

b. biciklisticke povrsine,

c. javna parkiralista,

d. tramvajske i zeljeznicke pruge,

e. tramvajska, zeljeznicka i autobusna stajalista,
f. zastitne zelene povrsSine.

3. Na prometnim povrSinama mogu se izvoditi i oni zahvati koji zahtijevaju smjestaj u tom prostoru.
1.2. Gradevinska podrucja

Clanak 2.
1) Gradevinsko podrucje se ne odreduje ovim prostornim planom.

1.3. Provedba prostornog plana
1.3.1. Pravila provedbe zahvata

Clanak 3.
1) Plan sadrzi sljedeca pravila provedbe zahvata u prostoru za oznacene povrsine:

- PP(I1)
- PP(IS1)
- PP(IS7)
- PP(IS8)
- PP(PP)
Clanak 4.

1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: PP(I1)

1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvata zahvata u prostoru
a. Na kartografskom prikazu 1.3. Provedba prostornog plana odreden je oblik i veli€ina
gradevnih Cestica na dijelu povrSine proizvodne namjene. S obzirom na neuskladenost
katastarskih podloga i stvarnog stanja na terenu dozvoljena su manja odstupanja u obliku i
povrsini (do 5%) u odnosu na kartografski prikaz. Dozvoljeno je spajanje dviju ili viSe
gradevnih estica u jedinstvenu gradevnu Cesticu.
[E111 st 1]

b. Na povrSinama proizvodne namjene (I1) na kojima ovim Planom nisu odredene gradevne
Cestice, gradevne Cestice se formiraju prema sljedecim uvjetima: najmanja povrsina gradevne
Cestice iznosi 800 m2, a najmanja Sirina gradevne Cestice iznosi 16 m.
[€1 11 st 5]

c. Na povrSinama proizvodne namjene (11) na kojima ovim Planom nisu odredene gradevne
Cestice, najmanja i najveca dopustena veliCina gradevne Cestice reciklaznog dvorista nisu
odredene.

[€] 11 st 6]
2. namijena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Na povrSinama oznacenima pravilom provedbe PP(I1) dozvoljena je gradnja gradevina i
uredenje povrsina odredenih u ¢lanku 1. ovih Odredbi za povrSine proizvodne namjene (I1). ;

I Mankom Aie-draatieodredens.

[uskladenje s Pravilnikom]

[&1 8 st 1]
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b. Na povrSinama iz prethodne podtocke za potrebe elektrifikacije pojedinacnih zgrada,
proizvodnje elektri€ne energije, grijanje vode, hladenje i ventilaciju ovim Planom dozvoljena je
postava fotonaponskih elemenata i toplinskih kolektora (u daljnjem tekstu solarni paneli) na
krovne plohe, nadstresnice i na tlo (uklju€ivo i negradivi dio gradevne Cestice). Ukoliko se
solarni paneli postavljaju na tlo smiju zauzimati do najvise 20% ukupne povrsine gradevne
Cestice, a tlo ispod ovako postavljenih panela mora biti ozelenjeno. Maksimalni kapacitet
pojedinog postrojenja je 200 kW.

[CI19st1]

[¢19 st 2]
[misljenje HOPS]

[3. Uvjeti i nacin gradnje i opremanja prometne, elektronicke komunikacijske i komunalne mreze s
pripadajué¢im gradevinama i povr§inamal

c. Uvjeti gradnje gradevina i uredenja povrsina prometnih povrsina i infrastrukture na zasebnim
Cesticama odredeni su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.
3. smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj Cestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Na jednoj gradevnoj Cestici moze se izvoditi jedna ili vise gradevina koje Cine
tehnolosko-funkcionalnu cjelinu, a u odnosu na susjednu medu smiju biti samo
slobodnostojece.
[¢1 12 st 1]
b. Minimalna udaljenost od regulacijske linije je 5 m, a udaljenost od meda susjednih gradevnih
Cestica je minimalno h/2 (gdje je h visina procelja gradevine), ali ne manje od 3 m.
[€1 12 st 2]
c. Minimalna udaljenost gradevina od linije izvladtenja drzavne ceste je 10 m.
[€1 12 st 3]

[&l 12 st 4]
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d. Za gradnju i uredenje dijela gradevnih Cestica unutar za&titnog prostora drzavne ceste i
zastitnog prostora dalekovoda potrebno je ishoditi posebne uvjete nadlezne uprave za ceste,
odnosno, javne elektroprivredne organizacije. Dio gradevne Cestice za koji je potrebno ishoditi
posebne uvjete prikazan je na kartografskim prikazima 2-4-—Premetnisustay 3.2. Posebna
ogranicenja i posebni nacini koristenja i 2.3. Energetski sustav.

[¢l 12 st 6]

e. Izvangradivegdijela Na cijeloj povrSini gradevne Cestice mogu se graditi i uredivati: povrSine
zelenila, interne prometnice, kolno-manipulativne i parkiraliSne povrsine, komunalni uredaiji i
prikljucci, potporni zidovi, postavljati solarni paneli i montazne gradevine portirnice.

[€112 st 7]

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Najvedi koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice iznosi 0,4.
[€1 11 st 3]

5. iskoristivost gradevne Eestice
a. Najvedi koeficijent iskoristivosti (kis) gradevne Cestice iznosi 0,8.
[€1 11 st 3]

6. gradevinska (bruto) povrSina gradevina

a. Gradevinska (bruto) povrsina gradevina nije propisana.
7. visinai broj etaza gradevine

a. Maksimalna etaznost je Po+P+1 (podrum, prizemlje i kat). Visina procelja gradevina mora biti
u skladu s namjenom i funkcijom gradevine te tehnologijom proizvodnog procesa, ali ne vise
od 10 m. Iznimno, tehnoloski uvjetovani dijelovi gradevine, npr. dimnjaci, smiju biti i viSi.
[€1 12 st 5]
b. Najveca visina samostojecih reklamnih stupova iznosi 20 m.
8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
a. Veliina gradevine koja nije zgrada nije propisana.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Gradevine proizvodne namjene treba oblikovati suvremenim arhitektonskim izricajem
karakteristiCnim za takve gradevine.
[EI 13 st 1]

b. Sklop gradevina na jednoj Cestici treba Ciniti oblikovnu cjelinu uskladenih gabarita, a kod svih
elemenata sklopa primijeniti iste principe oblikovanja i iste materijale zavrSne obrade.
[€1 13 st 2]

c. Oblik i nagib krovista gradevina treba biti u skladu sa usvojenom tehnologijom gradenja, a
vrsta pokrova nije odredena.
[€1 13 st 3]

10. uvjeti za uredenje gradevne ¢estice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Najmaniji udio prirodnog terena na gradevnoj Cestici iznosi 30%. Prirodni teren mora biti
ureden kao zelenilo na pnrodnom tlu. Na—pewwn—gméexme—eesﬂee—udaﬂeﬁej—nqanje—ed—&ﬂ
; fta—Uz granicu
gradevne Cestice smjesStenu na granici obuhvata Plana, potrebno je na gradevnoj Cestici
osigurati pojas zastitnog zelenila Sirine najmanje 5 m.
[C] 11 st 4]

b. Na povrsini gradevne Cestice udaljenoj manje od 10 m od regulacijske linije drzavne ceste
potrebno je urediti zelene povrsine na prirodnom tlu te se ista smatra negradivim dijelom
gradevne Cestice.

[opis prikaza 4. Nacin i uvjeti gradnje]

c. Teren oko zgrada, potporni zidovi, terase i sli€no moraju se izgraditi tako da se ne promijeni
prirodno otjecanje vode na Stetu susjedne Cestice ili gradevine.
[¢1 12 st 8]
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d. Visina ograde gradevne &estice moZe biti najvise 2 m, osim u iznimnim slu¢ajevima kada je to
nuzno radi zastite gradevine i nacCina koriStenja. Ograde se mogu graditi u kombinaciji
kamena, betona i metala ili ograde od zelenila; uz obvezu da puni (zidani) dio ograde ne bude
visi od 0,80 m.

[¢1 12 st 9]

e. Na gradevnoj Cestici reciklaznog dvoriSta dozvoljeno je postavljanje montaznih gradevina
(sanitarno-garderobni objekt, uredski prostor i sl.) tlocrtne povrSine do 25 m2 i najvece visine
proCelja (H) gradevine 3 m. Dozvoljeno je uredenje betonskog platoa i postavljanje
nadstreSnica. Gradevnu Cesticu potrebno je ograditi. U sklopu reciklaznih dvori§ta mogu se
urediti centri za ponovnu upotrebu. Prilikom koriStenja spremnika i uredaja nuzno je osigurati
propisane mjere zastite okoli$a (zrak, tlo, voda, buka) na gradevnoj Cestici i na susjednim
Cesticama na koje gradevina ima utjecaja.

[€1 12 st 11]

f. Potreban broj parkiraliSnih mjesta na gradevnoj Cestici gradevine ovisi o veli€ini i namjeni
povrsina gradevina, a odreduje se na 100 m2 korisnog prostora prema sljede¢im
normativima: Proizvodno i usluzno zanatstvo - 1 PGM / 100 m2, Trgovina - 3 PGM / 100 m2,
Poslovna namjena - 2 PGM / 100 m2, Industrija i skladista - 1 PGM / 100 m2, Komunalne
usluge - 1 PGM / 100 m2.

[¢l 15 st 3]

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. Uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti odreduju se
sukladno posebnim propisima.
12. nadin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu
a. Sukladno kartografskim prikazima 1.3. Provedba prostornog plana i 2.1. Prometni sustav do
svih gradevnih Cestica osiguran je kolni pristup preko interne prometne mreZe zone s
dvosmjernim kolnikom Sirine 7 m. Direktan pristup preko drzavne ceste DC-59 nije dozvoljen,
kao ni preko ostale prometnice planske oznake O-3. Iznimno, na ostalu prometnicu planske
oznake O-3 dozvoljeno je priklju¢enje povrsine proizvodne namjene (11) smjestene
sjeveroisto€no i jugoistoéno od nje. Zadovoljenje parkiraliSnih potreba mora se rijesiti unutar
gradevne Cestice sukladno poglavlju 2.1. Cestovni promet ovih Odredbi.
[¢1 10 st 1]

b. Gradevne Cestice proizvodne namjene (I11) moraju biti priklju¢ene na vodoopskrbni,
elektroenergetski i sustav sanitarne odvodnje. Prikljuéenje na infrastrukturne sustave obavlja
se sukladno vazeéim propisima i posebnim uvjetima nadlezne ustanove s javnim ovlastima.

[¢1 10 st 2]

c. Do realizacije cjelovitog sustava sanitarne odvodnje na razini Opc¢ine Tisno obvezno je
priklju€enje na sustav odvodnje s proCistaCem i ispustom za gospodarsku zonu prikazanom
na kartografskom prikazu 2.4. Vodnogospodarski sustav. Nakon dovrSenja Opc¢inskog
sustava, obvezno je priklju€enje na taj sustav.

[¢1 10 st 3]

d. Iznimno od prethodnih podtocki, do izgradnje kanalizacijskog sustava s proCistatem i
ispustom za gospodarsku zonu, odvodnju sanitarnih voda rijesiti individualno za svaku
pojedinu parcelu u skladu s izdanim posebnim uvjetima/potvrdi glavnog projekta pri ishodenju
akta o pravu gradenja pojedinih zahvata u prostoru. Nakon izgradnje kanalizacijskog sustava
s procistacem i ispustom za gospodarsku zonu, obvezno je priklju¢enje na taj sustav

[¢1 10 st 4]
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. Rekonstrukcija postojecih gradevina se provodi sukladno odredbama za gradnju novih
gradevina. Uvjeti za uklanjanje postojecih gradevina su propisani Zakonom o gradniji i drugim
posebnim propisima, a dodatni uvjeti ovim Planom nisu propisani.
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14. pravila provedbe za pomocne gradevine

a. Pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine su ista kao za glavne gradevine.
15. pravila provedbe za pratec¢e gradevine druge namjene

a. Nije primjenjivo.

Clanak 5.

Pravila provedbe za povrSinu ozna¢enu: PP(IS1)

1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvata zahvata u prostoru
a. Pravila provedbe na povrsinama infrastrukture - cestovni promet drzavnog znacaja odredena
su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.
2. namijena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

[uskladenje s Pravilnikom]

a. Na povrSinama oznacenima pravilom provedbe PP(IS1) planirana je gradnja gradevina i
uredenje povrsina drzavne ceste DC-59 i druge infrastrukture.
b. Ostala pravila provedbe na povrSinama infrastrukture - cestovni promet drzavnog znacaja
odredena su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.
3. smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj Cestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Pravila provedbe na povrSinama infrastrukture - cestovni promet drzavnog znacaja odredena
su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.
4. izgradenost gradevne Cestice
a. Pravila provedbe na povrsSinama infrastrukture - cestovni promet drzavnog znacaja odredena
su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.
5. iskoristivost gradevne Eestice
a. Pravila provedbe na povrSinama infrastrukture - cestovni promet drzavnog znac¢aja odredena
su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.
6. gradevinska (bruto) povrSina gradevina
a. Pravila provedbe na povrSinama infrastrukture - cestovni promet drzavnog znacaja odredena
su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.
7. visina i broj etaza gradevine
a. Pravila provedbe na povrsinama infrastrukture - cestovni promet drzavnog znacaja odredena
su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.
8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
a. Pravila provedbe na povrSinama infrastrukture - cestovni promet drzavnog znacaja odredena
su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Pravila provedbe na povrSinama infrastrukture - cestovni promet drzavnog znacaja odredena
su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Pravila provedbe na povrsinama infrastrukture - cestovni promet drzavnog znacaja odredena
su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. Pravila provedbe na povrS§inama infrastrukture - cestovni promet drzavnog znacaja odredena
su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.
12. nadin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu
a. Pravila provedbe na povrSinama infrastrukture - cestovni promet drzavnog znacaja odredena
su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

Akteracija d.o.o. 7



1)

IZMJENE | DOPUNE URBANISTICKOG PLANA UREDENJA GOSPODARSKE ZONE KAPELA - DUBRAVA

a. Pravila provedbe na povrsinama infrastrukture - cestovni promet drzavnog znacaja odredena
su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.
14. pravila provedbe za pomoé¢ne gradevine
a. Pravila provedbe na povrSinama infrastrukture - cestovni promet drzavnog znacaja odredena
su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.
15. pravila provedbe za prate¢e gradevine druge namjene
a. Pravila provedbe na povrS§inama infrastrukture - cestovni promet drzavnog znacaja odredena
su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.

Clanak 6.
Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: PP(IS7)

1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvata zahvata u prostoru
a. Pravila provedbe na povrsinama infrastrukture - energetski sustav odredena su u poglavlju 2.
Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.
2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

[uskladenje s Pravilnikom]

a. Na povrSinama oznacenima pravilom provedbe PP(IS7) planirana je gradnja gradevina i
uredenje povrsina transformatorskih stanica 20 / 0,4 kV.
b. Ostala pravila provedbe na povrSinama infrastrukture - energetski sustav odredena su u
poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.
a. Pravila provedbe na povrSinama infrastrukture - energetski sustav odredena su u poglavlju 2.
Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.
4. izgradenost gradevne Cestice
a. Pravila provedbe na povrSinama infrastrukture - energetski sustav odredena su u poglavlju 2.
Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.
5. iskoristivost gradevne Eestice
a. Pravila provedbe na povrSinama infrastrukture - energetski sustav odredena su u poglavlju 2.
Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.
6. gradevinska (bruto) povrSina gradevina
a. Pravila provedbe na povrSinama infrastrukture - energetski sustav odredena su u poglavlju 2.
Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.
7. visinai broj etaza gradevine
a. Pravila provedbe na povrSinama infrastrukture - energetski sustav odredena su u poglavlju 2.
Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.
8. veliCina gradevine koja nije zgrada
a. Pravila provedbe na povrSinama infrastrukture - energetski sustav odredena su u poglavlju 2.
Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Pravila provedbe na povrSinama infrastrukture - energetski sustav odredena su u poglavlju 2.
Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.
10. uvjeti za uredenje gradevne ¢estice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Pravila provedbe na povrSinama infrastrukture - energetski sustav odredena su u poglavlju 2.
Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. Pravila provedbe na povrSinama infrastrukture - energetski sustav odredena su u poglavlju 2.
Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.
12. nadin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu
a. Pravila provedbe na povrSinama infrastrukture - energetski sustav odredena su u poglavlju 2.
Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine
a. Pravila provedbe na povrSinama infrastrukture - energetski sustav odredena su u poglavlju 2.
Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.
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14. pravila provedbe za pomocne gradevine
a. Pravila provedbe na povrSinama infrastrukture - energetski sustav odredena su u poglavlju 2.
Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.
15. pravila provedbe za pratec¢e gradevine druge namjene
a. Pravila provedbe na povrSinama infrastrukture - energetski sustav odredena su u poglavlju 2.
Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.

Clanak 7.
Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: PP(IS8)

1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvata zahvata u prostoru
a. Pravila provedbe na povrSinama infrastrukture - vodnogospodarski sustav odredena su u
poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.
2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj estici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

[uskladenje s Pravilnikom]

a. Na povrSinama oznacenima pravilom provedbe PP(IS8) planirana je gradnja gradevina i
uredenje povrSina uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda, separatora ulja i masti te
pripadajucih ispusta u prijemnik.

b. Ostala pravila provedbe na povrSinama infrastrukture - vodnogospodarski sustav odredena su
u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.

3. smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj Cestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Pravila provedbe na povrSinama infrastrukture - vodnogospodarski sustav odredena su u

poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.
4. izgradenost gradevne Cestice

a. Pravila provedbe na povrSinama infrastrukture - vodnogospodarski sustav odredena su u

poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.
5. iskoristivost gradevne Eestice

a. Pravila provedbe na povrSinama infrastrukture - vodnogospodarski sustav odredena su u

poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Pravila provedbe na povrSinama infrastrukture - vodnogospodarski sustav odredena su u

poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.
7. visina i broj etaZa gradevine

a. Pravila provedbe na povrSinama infrastrukture - vodnogospodarski sustav odredena su u

poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.
8. veliCina gradevine koja nije zgrada

a. Pravila provedbe na povrSinama infrastrukture - vodnogospodarski sustav odredena su u

poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.
9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Pravila provedbe na povrSinama infrastrukture - vodnogospodarski sustav odredena su u
poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Pravila provedbe na povrdinama infrastrukture - vodnogospodarski sustav odredena su u
poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Pravila provedbe na povrSinama infrastrukture - vodnogospodarski sustav odredena su u
poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.

12. nacin i uvjeti prikljuéenja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu
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a. Pravila provedbe na povrSinama infrastrukture - vodnogospodarski sustav odredena su u
poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine
a. Pravila provedbe na povrSinama infrastrukture - vodnogospodarski sustav odredena su u
poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.
14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine
a. Pravila provedbe na povrS§inama infrastrukture - vodnogospodarski sustav odredena su u
poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.
15. pravila provedbe za pratec¢e gradevine druge namjene
a. Pravila provedbe na povrdinama infrastrukture - vodnogospodarski sustav odredena su u
poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi ovih Odredbi.

Clanak 8.
Pravila provedbe za povrsinu oznac¢enu: PP(PP)

1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvata zahvata u prostoru
a. Pravila provedbe na prometnim povrSinama odredena su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi
ovih Odredbi.
2. namijena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

[uskladenje s Pravilnikom]

a. Na prometnim povrSinama oznacenima pravilom provedbe PP(PP) planirana je gradnja
gradevina i uredenje povrsina ostalih prometnica planskih oznaka O-1, O-2, O-3 i O-4 i druge
infrastrukture.

b. Ostala pravila provedbe na prometnim povr§inama odredena su u poglavlju 2. Infrastrukturni
sustavi ovih Odredbi.

3. smijestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj Cestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Pravila provedbe na prometnim povrdinama odredena su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi
ovih Odredbi.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Pravila provedbe na prometnim povrsinama odredena su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi
ovih Odredbi.

5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Pravila provedbe na prometnim povrsinama odredena su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi
ovih Odredbi.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Pravila provedbe na prometnim povrdinama odredena su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi
ovih Odredbi.

7. visina i broj etaZa gradevine

a. Pravila provedbe na prometnim povrSinama odredena su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi
ovih Odredbi.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Pravila provedbe na prometnim povrsinama odredena su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi
ovih Odredbi.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Pravila provedbe na prometnim povrSinama odredena su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi
ovih Odredbi.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Pravila provedbe na prometnim povrSinama odredena su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi
ovih Odredbi.
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11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. Pravila provedbe na prometnim povrSinama odredena su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi
ovih Odredbi.
12. nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu
a. Pravila provedbe na prometnim povrsinama odredena su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi
ovih Odredbi.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine
a. Pravila provedbe na prometnim povrdinama odredena su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi
ovih Odredbi.
14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine
a. Pravila provedbe na prometnim povrSinama odredena su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi
ovih Odredbi.
15. pravila provedbe za pratec¢e gradevine druge namjene
a. Pravila provedbe na prometnim povrsinama odredena su u poglavlju 2. Infrastrukturni sustavi
ovih Odredbi.

1.4. Ostale odredbe

4.1. Opce odredbe

Clanak 9.

Ovim odredbama odredena je detaljna namjena i osnovni uvjeti koriStenja povrsina, reZzimi uredivanja
prostora, nain opremanja prometnom i komunalnom infrastrukturom, uvjeti za gradnju, smjernice za
oblikovanje, koristenje i uredenje prostora te drugi elementi od vaznosti za podrudje za koje se plan
donosi, s detaljno$¢éu propisanom za urbanisti¢ke planove uredenja sukladno vazeéim propisima.

Pojedini pojmovi koriSteni u ovom Planu imaju znadenje odredeno sukladno Pravilniku o prostornim
planovima te su dani kao prilog ovim Odredbama.

Detaljno razgraniCenje izmedu pojedinih namjena povrSina i granice koje se grafiCkim prikazima ne
mogu nedvojbeno utvrditi, odredit ¢e se prilikom izdavanja akata za provedbu Plana odnosno akata
za gradenje, a sukladno razgrani¢enjima utvrdenim odgovaraju¢om geodetskom situacijom stvarnog
stanja terena.

Dozvoljeno je etapno i fazno gradenje svih gradevina unutar obuhvata Plana.

Gradevne Cestice odredene Planom prikazane u kartografskom prikazu 1.3. Provedba prostornog
plana su numerirane brojevima 1 - 26, a kako je prikazano u Obrazlozenju Plana.

[€l 5.a st 1-4]
Clanak 10.

Uvjeti za odredivanje koriStenja povrsina u ovom Planu su:

- temeljna obiljezja prostora i ciljevi razvoja naselja;

- valorizacija postojec¢e prirodne i izgradene sredine;

- odrzivo koristenje i kvaliteta prostora i okoli$a;

- poticanje razvoja pojedinih prostornih cjelina naselja;

- racionalno koristenje infrastrukturnih sustava.
[CI5st1]

Clanak 11.

Plan se provodi neposredno osim za zahvate u prostoru za koje je temeljem Uredbe o procjeni
utjecaja zahvata na okoli§ propisana izrada procjene utjecaja na okolis.

[¢l 42 st 1]
Clanak 12.
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1) Kod projektiranja gradevina i javnih prometnih povrSina potrebno je postupati u skladu s vazec¢im
propisima o prostornim standardima, urbanisti¢ko-tehni¢kim uvjetima i normativima za spre€avanje
urbanisti¢ko-arhitektonskih barijera osoba s invaliditetom odnosno osoba smanjene pokretljivosti.

[¢1 41 st 1]
1.4.2. Zastita od prirodnih i drugih nesreca

Clanak 13.

1) Mijere zastite odredene su ovim Planom, a temelje se na polazistima i ciljevima Plana, pri ¢emu je
organizacija i namjena prostora planirana integralno s planiranjem zastite, a $to se posebno isti€e u
sljedeéim elementima:

- nacinom gradnje i gusto¢om izgradenosti

- planiranom visinom gradevina;

- mjerama spreCavanja nepovoljnog utjecaja na okolis;

- koriStenjem alternativnih izvora energije (suneva energija);

- uvjetovanjem projektiranja gradevina prema stupnju ugrozenosti od potresa. U svrhu efikasne
zastite od mogucih potresa neophodno je konstrukcije svih gradevina planiranih za izgradnju
na podrucju ocekivanog intenziteta potresa VIl stupnjeva MCS ljestvice te ih uskladiti s
posebnim propisima za navedenu seizmicku zonu;

- mjerama za zastitu od pozara, uz obvezno osiguranje i gradnju svih elemenata koji su nuzni
za ucinkovitu zastitu od pozara prema posebnim propisima i normativima koji ureduju ovo
podrucje.

2) Prilikom provodenja zahvata u prostoru potrebno je pridrzavati se Zakona o sustavu civilne zastite,
Pravilnika o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti i Procjene rizika od velikih
nesreca za podrucje Opcine Tisno.

[¢l 34 st 12]
Clanak 14.

1) Sklanjanje zaposlenika i korisnika na prostoru obuhvata Plana rjeSavati ¢e se sukladno Planom
zastite i spaSavanja Opcine, kada on bude donesen.

[l 37 st 1]
1.4.3. Postupanje s otpadom

Clanak 15.

1) Na prostoru obuhvata Plana postupanje s otpadom treba biti u skladu s odredbama Zakona o otpadu
i podzakonskih propisa donesenih na temelju tog Zakona.

2) lzdvojeno prikupljanje otpada svaki korisnik mora rijesiti na svojoj gradevnoj €estici.

3) Zbrinjavanje komunalnog otpada bit ée organizirano odvozom, prema komunalnom redu javnog
komunalnog poduzeéa na predvideno odlagaliste.

[€1 33 st123]
2. Infrastrukturni sustavi
2.1. Prometni sustav
21.1. Cestovni promet
2.1.1.1. Uvjeti gradnje prometne mreze

Clanak 16.

1) Prometna mrezZa odredena je na kartografskom prikazu 2.1. Prometni sustav.
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Planom su odredene gradevne Cestice javnih prometnih povrSina koje omoguéavaju uredenje kolnika,
nogostupa, usjeka, nasipa i ostalih objekata ceste. Detaljni odnosi izmedu tih povrSina definiraju se
projekthom dokumentacijom.

Gradevna Cestica ulice moZe biti i Sira od koridora ulice zbog prometno-tehni¢kih uvjeta kao $to su:
formiranje krizanja, prilaza krizanju, autobusnih ugibalidta, podzida, nasipa i sl. Gradevna Cestica
ulice moze biti i uza od planiranog koridora ulice, ukoliko je prometno-tehnic¢ko rieSenje uklopivo u
cjelovito rjeSenje koridora ulice u punom profilu.

[& 14 st 12 3]

A.2. Ulice

Clanak 17.
Uliénu mrezu &ine drzavna cesta DC-59 te ostale ulice planskih oznaka O-1, O-2, O-3 i O-4.

U funkciji cestovnog motornog prometa predvidena je u ostalim ulicama izgradnja asfaltiranih kolnika
za dvosmjerno kretanje vozila Sirine 7 m te obostranog nogostupa Sirine 1,5 m. Iznimno, profil ostale
prometnice planske oznake O-3 moze se izvesti kao kolno-pjesacka povrSina Sirine 5,5 m.

U funkciji kretanja pjeSaka u svim prometnicama predvidena je asfaltirana povrSina minimalne Sirine
1,5 m. Sve pjeSacke povrSine treba izvesti tako da se onemoguci stvaranje arhitektonskih i
urbanisti¢kih barijera, te omoguci pristup i kretanje osobama smanjene pokretljivosti prema posebnim
propisima. Na svim se pjeSaCkim povrS§inama zabranjuje i po potrebi tehni¢kim rjeSenjima
onemogucava parkiranje vozila.

Visina rubnjaka na svim mjestima gdje pjeSaCke hodnike odvajaju od kolnika iznosi 15 cm, a na
vatrogasnim pristupima 8 cm.

Krizanje ulica unutar obuhvata Plana moraju biti u jednoj razini.

Ulice moraju imati izgraden sustav za odvodnju povrSinskih voda sa svih povrSina unutar svojeg
pojasa te javnu rasvjetu.

Zastitni pojas drzavne ceste DC-59 je Sirine 25 m mjereno od vanjskog ruba zemljiSnog pojasa ceste.
Za gradnju i druge zahvate u prostoru unutar zastitnog pojasa drZzavnih cesta potrebno je zatraZiti
posebne uvjete gradenja i suglasnost nadleZne uprave za ceste.

[&] 14 st 4-10]

.1.3. Parkiralista i garaze

Clanak 18.

Ovim Planom nisu predvidena javna parkiralista i garaze.

ParkiraliSne i garazne potrebe za pojedine gradevine (teretna, dostavna i osobna vozila) rjeSavaju se
isklju€ivo na gradevnoj Cestici te gradevine.

21

1)

[ 15 st 12]

1.4. Pjesacke povrSine

Clanak 19.

Za kretanje pjeSaka u svim je cestama planirano uredenje dvostranih nogostupa Sirine 1,5 m.
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2) Uz javne pjeSacke povrSine iz stavka 1. ovog &lanka moguée je postavljanje urbane opreme te
kontejnera i posuda za sakupljanje korisnog otpada. Sve pjeSacke povrSine moraju se izvesti tako da
se zaprije€i moguénost stvaranja arhitektonskih i urbanistiCkih barijera. U provedbi je nuzno
primjenjivati propise, normative i europska iskustva u svrhu smanjenja i eliminiranja postojecih i
spre€avanja nastajanja novih urbanisti¢ko - arhitektonskih barijera.

3) Za potrebe kretanja invalidnih osoba, osoba s djecom u kolicima i sl., na mjestima prijelaza kolnika
moraju se izvesti upusteni rubnjaci. Rubnjaci u kontakthom dijelu s kolnikom trebaju biti izvedeni u
istoj razini odnosno od njega izdignuti do najviSe 3 cm. Nagibi kao i povrSinska obrada skoSenih
dijelova nogostupa trebaju biti prilagodeni kretanju invalidnih osoba.

[€1 15 st 1 2 3]
2.1.2. Zeljezni¢ki promet

Clanak 20.
1) Zeljezni¢ki promet se ne planira ovim prostornim planom.
21.3. Pomorski promet
Clanak 21.
1) Pomorski promet se ne planira ovim prostornim planom.
2.1.4. Promet unutarnjim vodama
Clanak 22.
1) Promet unutarnjim vodama se ne planira ovim prostornim planom.
2.1.5. Zraéni promet
Clanak 23.
1) Zraéni promet se ne planira ovim prostornim planom.

2.2. Komunikacijski sustav

2.21. Elektronicka komunikacijska mreza

v

Clanak 24.

1) Na kartografskom prikazu 2.2. Komunikacijski sustav tertara—odredena je mreza elektroniCkih
komunikacija.

2) U ulicama uz regulacijski pravac esigtrani—planirani su pojasevi za polaganje distributivne
elektroni¢ke komunikacijske kanalizacije.

[& 17 st1 2]
e — e ——— o | P

Clanak 25.

[&1 18 st 1-2]
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w

) Na mjestima prijelaza kolnika treba postavljati zastitne cijevi.

N

) Prema propozicijama DIN EN 1998 najmanja Sirina pojasa za polaganje distributivne elektronicke
komunikacijske kanalizacije iznosi 0,6 m, a dubina 0,8 m.

a

) Uz postojeéu i planiranu trasu elektronike komunikacijske infrastrukture omogucuje se postava
eventualno potrebnih gradevina (vanjski kabinet-ormari¢) za smjestaj elektronicke komunikacijske
opreme zbog uvodenja novih tehnologija ili pristupa novih operatora odnosno rekonfiguracije mreze,
kao i javnih govornica.

[&1 18 st 3-5]

Clanak 26.

[6119 st 1 2]

2.2.2. Sustav veza, odasilja¢a i radara

Clanak 27.

1) Sustav veza, odasiljaca i radara se ne planira ovim prostornim planom.
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2.3. Energetski sustav

2.3.1. Naftai plin

2.3.1.1. Opce odredbe

1)

2)

3)

4)

5)

Clanak 28.

Unutar podruc¢ja obuhvata u ulicama esigarar—planiran je prostor za polaganje vodova komunalne
infrastrukture. Detaljni poloZaj vodova komunalne infrastrukture unutar koridora prometnica odredit ¢e
se u postupku izdavanja lokacijskih dozvola za te prometnice ili za pojedinane vodove komunalne
infrastrukture.

Infrastrukturni vodovi uz drzavnu cestu DC-59 moraju se postavljati izvan cestovnog zemljista.
Polaganje infrastrukturnih vodova na prijelazu preko cestovnog zemljiSta drzavne ceste DC-59 mora
se napraviti u poloZzenim (postojeéim) cijevima te sukladno tome prilagoditi nacelno mjesto prelaska
infrastrukture prikazano u kartografskim prikazima. Ukoliko na terenu ne postoje rezervne cijevi za
polaganje infrastrukture, prijelaz preko drzavne ceste mora se izvesti busenjem trupa ceste.

PoloZaj vodova komunalne infrastrukture unutar pojasa prometnica mora se uskladiti s propozicijama
prema DIN EN 1998 i vazeéim hrvatskim propisima prema pojedinim vrstama komunalne
infrastrukture.

Sve poprec¢ne prijelaze vodova komunalne infrastrukture treba fizi¢ki zastititi na odgovarajuéi tehnicki
ispravan nacin (zastitne cijevi i sli¢no) i to se smatra obvezom prilikom izgradnje ili rekonstrukcije bilo
prometnih povrSina bilo infrastrukture.

Kod krizanja vodova komunalne infrastrukture trebaju se horizontalni i vertikalni razmaci izvesti
sukladno tehni¢kim propisima.

[&] 20 st 1-5]

2.3.1.2. Plinoopskrba

1)

2)

3)

Clanak 29.

Plinoopskrbna mreza je odredena na kartografskom prikazu 2.3. Energetski sustav. Prilikom izrade
projektne dokumentacije i izdavanja akata za gradnju dopustena su minimalna odstupanja od
planiranih trasa i pozicija uz uvazavanje planiranog koncepta sustava. Ukoliko se pojavi potreba za
izgradnjom novih plinoopskrbnih objekata osim onih prikazanih na kartografskom prikazu omogucuje
se njihova izgradnja na povrSinama svih namjena.

Do izgradnje sustava plinoopskrbe, dopusteno je koristenje ukapljenog naftnog plina na gradevnim
Cesticama za vlastite potrebe.

Prilikom postavljanja spremnika ukaplijenog naftnog plina na gradevnoj Cestici mora se postivati
Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu. Minimalna sigurnosna udaljenost spremnika do susjednih
gradevina, pristupne prometnice ili javne povrSine mjerena od gabarita nadzemnog ili okna
podzemnog spremnika je 5 m. Ukoliko se na Cestici postavlja viSe spremnika njihova medusobna
udaljenost mora iznositi najmanje 2 m za nadzemne i 1 m za podzemne spremnike.

[& 25 st 12 3]

2.3.2. Elektroenergetika

2.3.21. Opce odredbe

1)

Clanak 30.

Unutar podrucja obuhvata u ulicama esigttar-planiran je prostor za polaganje vodova komunalne
infrastrukture. Detaljni polozaj vodova komunalne infrastrukture unutar koridora prometnica odredit ¢e
se u postupku izdavanja lokacijskih dozvola za te prometnice ili za pojedinacne vodove komunalne
infrastrukture.
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Infrastrukturni vodovi uz drzavnu cestu DC-59 moraju se postavljati izvan cestovnog zemljista.
Polaganje infrastrukturnih vodova na prijelazu preko cestovnog zemljista drzavne ceste DC-59 mora
se napraviti u poloZenim (postoje¢im) cijevima te sukladno tome prilagoditi naéelno mjesto prelaska
infrastrukture prikazano u kartografskim prikazima. Ukoliko na terenu ne postoje rezervne cijevi za
polaganje infrastrukture, prijelaz preko drzavne ceste mora se izvesti busenjem trupa ceste.

Polozaj vodova komunalne infrastrukture unutar pojasa prometnica mora se uskladiti s propozicijama
prema DIN EN 1998 i vaze¢im hrvatskim propisima prema pojedinim vrstama komunalne
infrastrukture.

Sve poprecne prijelaze vodova komunalne infrastrukture treba fizicki zastititi na odgovarajuci tehnicki
ispravan nacin (zastitne cijevi i slicno) i to se smatra obvezom prilikom izgradnije ili rekonstrukcije bilo
prometnih povrsina bilo infrastrukture.

Kod krizanja vodova komunalne infrastrukture trebaju se horizontalni i vertikalni razmaci izvesti
sukladno tehni¢kim propisima.

[¢l 20 st 1-5]
Clanak 31.

Uvjeti gradnje elektroenergetske mreze, uredaja i postrojenja odredeni su kartografskim prikazom
2.3. Energetski sustav.

Ovim Planom odredena je izgradnja podzemnih elekiroenergetskih srednjenaponskih i
niskonaponskih vodova i vodova javne rasvjete te trafostanica.

Potrebe opskrbe elektricnom energijom pokriti e se iz 2 planirane trafostanica. Potrebne koli¢ine
elektricne energije odredene su na osnovi pokazatelja planiranih djelatnosti.

Ukoliko se ukaze potreba za izgradnjom dodatnih trafostanica za koje ovim planom nisu predvidene
gradevne Cestice, moguce je na povrSinama drugih namjena formirati gradevnu Cesticu za izgradnju
trafostanice.

Za transformatorsku stanicu treba koristiti tipske TS koje trebaju napajati i okolnu javnu rasvjetu.

Prema propozicijama DIN EN 1998 najmanja Sirina pojasa za polaganje elektroenergetskih
srednjenaponskih kablova i kablova javne rasvjete je 0,60 m.

Elektroenergetska mreza mora se projektirati i izvoditi sukladno opéim uvjetima koji odreduju
medusobni odnos i Sirine pojaseva vodova komunalne infrastrukture u pojasevima prometnica.
Takoder treba uvaZavati postojeée hrvatske propise i smjernice kojima se normiraju odnosi u
medusobnom rasporedu vodova komunalne infrastrukture. Kabele treba postavljati na¢elno na dubinu
od 0,80 m, a na mjestima prijelaza ispod kolnika ili kolni¢kih povrdina kabele treba uvoditi u zatitne
cijevi.

[&] 26 st 1-7]

2.3.2.2. Razvoj mreze 20 kV

1)

Clanak 32.

Mreza na podrucju obuhvata napajat ¢e se iz novih TS 20/0,4 kV s tipskim transformatorima koje
treba spojiti na postojeéu srednjenaponsku mrezu 20 kV uvazavajuci prostornu koncepciju razvoja i
Sirenja srednjenaponske mreze u podrucju obuhvata.

[l 27 st 1]

2.3.2.3. Transformatorske stanice 20/ 0,4 kV

Clanak 33.
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1) Transformatorske stanice moraju se postavljati kao slobodnostojece, a u oblikovnom smislu prilagoditi
znaCajkama okoliSa. Treba koristiti tipske trafostanice instalirane snage s transformatorima do 2 x
1000 kVA prema tipizaciji HEP-a.

2) Ukoliko se ukaze potreba za izgradnjom dodatnih trafostanica za koje ovim planom nisu predvidene
gradevne Cestice, moguce je na povrSinama gragih-famiena proizvodne namjene formirati gradevnu
Cesticu za izgradnju trafostanice.

3) Unutar obuhvata Plana mogu se graditi trafostanice uz sljedeée uvjete i nacin gradnje:

- minimalna povrsina gradevne Cestice je 30 m2;

- najveCa etaznost gradevine je jedna etaza — ili podrum ili prizemlje, odnosno, najveéa
dopustena visina gradevina je 5 m;

- minimalna udaljenost od ruba Cestice je 2 m;

- minimalna udaljenost od regulacijske linije je 1 m;

- najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) je 0,5;

- najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice (kis) je 0,5;

- neizgraden prostor treba zatravniti;

- ograde se mogu izvoditi prema svim medama kao zastitna Zic¢ana ograda maksimalne visine
2 m. Uz ogradu je moguca sadnja Zivice. Izvedba ograde nije obvezna;

- prikljuéenje gradevne Cestice na vodove komunalne infrastrukture treba obaviti u pojasu ulice
s kojom gradevna Cestica ima medu na regulacijskom pravcu.

[¢128 st 12 3]
2.3.2.4. Mreza srednjeg (20 kV) i niskog napona (0,4 kV)
Clanak 34.

1) Planom se odreduje izvedba kabelske srednjenaponske i niskonaponske mreZe kabela te polaganje
kabela i postavljanje stupova javne rasvjete koristeéi vodi€¢e za naponsku razinu od 0,4 kV.

2) Elektroenergetsku mrezu treba projektirati i izvoditi prema njemackim propisima DIN EN 1998 uz
uvazavanje postojecih hrvatskih propisa i smjernica.

3) Kabele treba postavljati na dubini od 0,80 m, a na mjestima prijelaza kolnika obvezna je njihova
dodatna odgovarajuca fizicka (mehanic¢ka) zastita uvodenjem u zastitne cijevi.

4) Polozaj elektroenergetskin vodova neovisno od naponske razine odreden je u izvankolni¢kim
povrSinama u skladu s rasporedom pojaseva infrastrukturnih vodova u popreénom presjeku ulica.

[¢l 29 st 1-4]
2.3.2.5. Javnarasvjeta
Clanak 35.

1) Uvjeti gradnje elektroenergetske mreZze — javne rasvjete, uredaja i postrojenja odredeni su
kartografskim prikazom 2.3. Energetski sustav.

2) Stupovi javne rasvjete moraju se postavljati jednoredno u nacelu sa standardima za odredene
kategorije prometnica. Rasvjeta mora biti ekoloSka, bez nefunkcionalnog rasvjetljavanja.

3) Planirani stupovi javne rasvjete moraju se postavljati na vanjskom rubu nogostupa u odnosu na cestu.
Ukoliko se u prvoj fazi izgradnje ne planira izgradnja nogostupa, stupove javne rasvjete potrebno je
zastititi postavljanjem elasti¢ne odbojne ograde.

[¢130 st 12 3]
2.3.2.6. Zastitni koridori infrastrukture

Clanak 36.

1) Na kartografskom prikazu 2.3. Energetski sustav odredeni su zastitni koridori infrastrukture.
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2) Planom su odredeni koridori trasa 2x110 kV dalekovoda (DV 2x110kV Priklju¢ak TS Kapela na
postojec¢i DV 110kV Bilice-Biograd), 35 kV dalekovoda i 10 kV dalekovoda.

3) Zastitni prester—koridor dalekovoda za 35 kV dalekovod iznosi 2x25 m, a za 10 kV dalekovod iznosi
2x10 m, lijevo i desno od osi dalekovoda. Za sve radove i zahvate koji se planiraju unutar zastitnih
koridora dalekovoda potrebno je ishoditi posebne uvjete nadlezne elektroprivredne organizacije.

4) Dijelovi gradevnih cestica koji se nalaze u podrucju koridora dalekovoda prikazani su na
kartografskom prikazu 2.3. Energetski sustav. Pojam zastitnog ili zastiCenog pojasa istovjetan je
pojmu “zastitnog koridora dalekovoda” koji se graficki prikazuje na kartografskom prikazu 2.3.
Energetski sustav i opisuje t-€lafikt-36=-stavkt—t) u ovom clanku ovih Odredbi.

[¢l 30 st 1-9]
[misljenje HOPS]

[¢1 30 st 10]
[primjedba OPCINA]
2.3.2.7. Elektroprijenosni objekti

Clanak 37.

1) Mreznim pravilima prijenosnog sustava te Prostornim planom Sibenske-kninske Zupanije odredena je
Sirina zastitnog ili zasticenog pojasa gdje je potrebno izdavanje posebnih uvjeta za zahvate koje se
planiraju graditi unutar zastitnog pojasa postoje¢eg DV 2x110 kV koji ima Sirinu 50 m, {j. 25 m + 25 m
u odnosu na os dalekovoda.
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Zasti¢eni pojas dalekovoda odreden je povrSinom i zraénim prostorom pored, ispod i iznad
prijenosnog elektroenergetskog objekta koji je nuzan za prostorno planiranje, lokacijsko utvrdenje,
izgradnju pogon i odrZzavanje dalekovoda. U blizini prijenosnog objekta, djelomi¢no u zastiéenom
pojasu ili na njegovim granicama, ostali sudionici u prostoru smiju graditi i koristiti gradevine odredene
namjene i obavljati odredene djelatnosti samo prema posebnim uvjetima koje odreduje operator
prijenosne mreze.

Posebni uvjeti gradenja u dijelu koji se odnosi na primjenu tehni¢kih propisa iz podrudja
elektroenergetike u postupku ishodenja lokacijske dozvole i dozvole za gradenje, za sve gradevine
moraju se zatraziti od elektroprivrednog poduzeca nadleZznog za izgradnju, pogon i odrzavanje
visokonaponskih dalekovoda i transformatorskih stanica, HOPS d.d. Prijenosno podrucje Split.

U koridoru posebnog rezima dalekovoda, odnosno u prostoru kojeg zauzimaju vodi¢i dalekovoda
(prostor izmedu horizontalne projekcije vanjskih vodi¢a) ne mogu se graditi nadzemni objekti, ali uz
posebne uvjete dopustena je gradnja kada se isti presijeca razizemnim ili podzemnim infrastrukturnim
objektima (prometnice, plinovodi, vodovodi, telekomunikacije, odvodnja) samo temeljem pribavljenih
posebnih uvjeta gradenja kojima se odreduje udaljenost pasivnih (konstruktivnih) i aktivnih dijelova
(pod naponom) dalekovoda i gradevina koji se namjeravaju graditi u njegovoj okolini.

Korisnici prostora duzni su omoguciti pristup svim dalekovodima i stupnim mjestima. Nije dozvoljeno
ograniciti ili na bilo koji nacin sprijeCiti pristup stupnim mjestima dalekovoda ili ugroziti stabilnost
dalekovoda. Gospodarska namjena objekta koja se planira u blizini dalekovoda 110 kV ne smije
ugroziti sigurnost funkcioniranja dalekovoda.

[mi3ljenje HOPS]
2.4. Vodnogospodarski sustav

241. Vodoopskrba i drugo koristenje voda

1)

2)

3)

4)

5)

1)

Clanak 38.

Unutar podrucja obuhvata u ulicama esigarar—planiran je prostor za polaganje vodova komunalne
infrastrukture. Detaljni poloZaj vodova komunalne infrastrukture unutar koridora prometnica odredit ¢e
se u postupku izdavanja lokacijskih dozvola za te prometnice ili za pojedina¢ne vodove komunalne
infrastrukture.

Infrastrukturni vodovi uz drzavnu cestu DC-59 moraju se postavljati izvan cestovnog zemljista.
Polaganje infrastrukturnih vodova na prijelazu preko cestovnog zemljiSta drzavne ceste DC-59 mora
se napraviti u polozenim (postoje¢im) cijevima te sukladno tome prilagoditi nacelno mjesto prelaska
infrastrukture prikazano u kartografskim prikazima. Ukoliko na terenu ne postoje rezervne cijevi za
polaganje infrastrukture, prijelaz preko drzavne ceste mora se izvesti buSenjem trupa ceste.

PoloZaj vodova komunalne infrastrukture unutar pojasa prometnica mora se uskladiti s propozicijama
prema DIN EN 1998 i vaze¢im hrvatskim propisima prema pojedinim vrstama komunalne
infrastrukture.

Sve poprec¢ne prijelaze vodova komunalne infrastrukture treba fizi¢ki zastititi na odgovarajucéi tehnicki
ispravan nacin (zastitne cijevi i sli¢no) i to se smatra obvezom prilikom izgradnje ili rekonstrukcije bilo
prometnih povrSina bilo infrastrukture.

Kod krizanja vodova komunalne infrastrukture trebaju se horizontalni i vertikalni razmaci izvesti
sukladno tehni¢kim propisima.

[¢] 20 st 1-5]
Clanak 39.

Izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda unutar ulica odredena je na kartografskom prikazu 2.4.
Vodnogospodarski sustav.
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Prema propozicijama DIN EN 1998 najmanja Sirina pojasa za polaganje vodovoda je 0,90 m.
Vodoopskrba pitkom i protupoZzarnom vodom pregvigia-planira se iz vodoopskrbnog sustava Tisno uz
neophodnu rekonstrukciju postojec¢eg vodoopskrbnih cjevovoda zbog dodatnih potreba za vodom.

Na vodoopskrbnoj mrezi mora se izgraditi nadzemna hidrantska mreZa u skladu s vazec¢im propisima.

[& 24 st 12 3]

Projektom prometnica se obavezno preehvigiea—planira gradnja vodoopskrbne mreZe. Dozvoljeno je
etapno i fazno gradenje vodoopskrbne mreze.

Dopusta se izvedba prstenaste vodoopskrbne mreze trasama s obje strane kolnika ili preko povrSina
drugih namjena unutar obuhvata Plana.

[misljenje ViO]

24.2. Otpadneioborinske vode

24.21. Opce odredbe

1)

2)

3)

4)

5)

6)

1)

1)
2)

Clanak 40.

Unutar podruéja obuhvata u ulicama esigarar—planiran je prostor za polaganje vodova komunalne
infrastrukture. Detaljni poloZaj vodova komunalne infrastrukture unutar koridora prometnica odredit ¢e
se u postupku izdavanja lokacijskih dozvola za te prometnice ili za pojedina¢ne vodove komunalne
infrastrukture.

Infrastrukturni vodovi uz drzavnu cestu DC-59 moraju se postavljati izvan cestovnog zemljista.
Polaganje infrastrukturnih vodova na prijelazu preko cestovnog zemljiSta drzavne ceste DC-59 mora
se napraviti u polozenim (postoje¢im) cijevima te sukladno tome prilagoditi nacelno mjesto prelaska
infrastrukture prikazano u kartografskim prikazima. Ukoliko na terenu ne postoje rezervne cijevi za
polaganije infrastrukture, prijelaz preko drzavne ceste mora se izvesti buSenjem trupa ceste.

Polozaj vodova komunalne infrastrukture unutar pojasa prometnica mora se uskladiti s propozicijama
prema DIN EN 1998 i vaze¢im hrvatskim propisima prema pojedinim vrstama komunalne
infrastrukture.

Sve poprec¢ne prijelaze vodova komunalne infrastrukture treba fiziCki zastititi na odgovarajucéi tehnicki
ispravan nacin (zastitne cijevi i sli¢no) i to se smatra obvezom prilikom izgradnje ili rekonstrukcije bilo
prometnih povrSina bilo infrastrukture.

Kod krizanja vodova komunalne infrastrukture trebaju se horizontalni i vertikalni razmaci izvesti
sukladno tehni¢kim propisima.

[&l 20 st 1-5]

Projektom prometnica se obavezno preeviga-planira gradnja mreze odvodnje otpadnih i oborinskih
voda. Dozvoljeno je etapno i fazno gradenje mreze odvodnje otpadnih i oborinskih voda.

[misljenje ViO]
Clanak 41.

Sustav javne odvodnje otpadnih voda treba izvesti sukladno odredbama ovog plana i kartografskim
prikazom 2.4. Vodnogospodarski sustav.

[¢l21 st 1]
Clanak 42.

Ovim Planom je odredena izgradnja razdjelnog sustava javne odvodnje.

Do izgradnje sustava javne odvodnje na razini Opéine Tisno obvezna je izgradnja sustava odvodnje
otpadnih voda na razini gospodarske zone s prociS¢avanjem prije upustanja u recipijent. Nakon
izgradnje javnog sustava odvodnje obvezno je prikljuenje na taj sustav.
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Iznimno od prethodnog stavka, do izgradnje kanalizacijskog sustava s procistaem i ispustom za
gospodarsku zonu, odvodnju sanitarnih voda rijesiti individualno za svaku pojedinu parcelu u skladu s
izdanim posebnim uvjetima/potvrdi glavnog projekta pri ishodenju akta o pravu gradenja pojedinih
zahvata u prostoru. Nakon izgradnje kanalizacijskog sustava s procdistalem i ispustom za
gospodarsku zonu, obvezno je prikljuéenje na taj sustav.

Sve oborinske vode s gradevnih €estica izvan javnih uli¢nih povrSina trebaju se upustiti u tlo na
povrsini te gradevne Cestice, rasprdeno, mreZzom drenaznih cijevi ili koncentrirano upojnim bunarima
adekvatnog kapaciteta i uz uvjet da se oborinske vode s kolnih povrsina internih prometnica,
parkiralidta i garaza iznad 10 parkiralid8nih mjesta i drugih povrSina na kojima moze doc¢i do zagadenja
oborinskih voda prethodno prociste na separatoru ulja i masti s taloznicom.

Krovne oborinske vode mogu se upustiti u teren putem upojnih bunara odgovarajuéeg kapaciteta.

S gradevnih Cestica zabranjeno je upustanje otpadnih voda s opasnim elementima u sustav javne
odvodnje. Sve otpadne sanitarne vode treba prije upustanja u sustav javne odvodnje prodistiti na
stupanj proc&iS¢enja propisan Pravilnikom o graniénim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari
o otpadnim vodama.

Ovim Planom odredena je povrSina za gradnju gradevina u funkciji odvodnje i obrade otpadnih voda:
uredaja za procCiS€avanje otpadnih voda i separatora ulja i masti. Ukoliko se ukaZe potreba,
detaljnijom projektnom dokumentacijom moZe se predvidjeti izgradnja precrpnih stanica sustava
odvodnje.

Otpadne vode iz kuhinje ugostiteljskih objekata u kojima se vrdi priprema hrane trebaju se prodistiti
predtretmanom (mastolov i taloZnica) prije ispustanja u interni sustav sanitarne odvodnje.

Svi potrosaci koji ispustaju otpadne vode kvalitete razliite od standarda komunalnih otpadnih voda
(industrijske otpadne vode), duzni su izraditi predtretman otpadnih voda do standarda komunalnih
otpadnih voda.

10) Investitor, odnosno korisnik gradevine, duzan je za vrijeme koristenja gradevine pridrzavati se odredbi

propisanih vaze¢om Odlukom o odvodnji za predmetno podrucje.

[l 22 st 1-10]

24.2.2. Procista¢ otpadnih voda i separator ulja i masti

1)

2)

Clanak 43.
Uvjeti i nacCin gradnje gradevina komunalne infrastrukture planskih oznaka IS8 su:

- povrSina i oblik gradevne Cestice odredeni su na kartografskom prikazu 1.3. Provedba
prostornog plana;

- gradevina smije imati jednu podzemnu i jednu nadzemnu etazu (Po+P);

- najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice je 0,5;

- najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) gradevne Cestice je 0,5;

- minimalna udaljenost od ruba gradevne Cestice je 3 m;

- ograde se smiju izvoditi prema svim medama i to kao zastitna zi€ana ili sliéha ograda
maksimalne visine 2 m a uz ogradu je moguca sadnja Zivice.

Lokacija uredaja za procCiSc¢avanje i lokacija upojnog bunara za sanitarne i oborinske otpadne vode je
uvjetna (nacelna) za te ¢e se za nju provesti detaljni vodoistrazni radovi kojima ¢e se provjeriti
mikrolokacija zahvata, te ovisno o rezultatima istrazivanja uredaj izmjestiti ili graditi prema utvrdenim
uvjetima.

[E122st12]

2.4.3. Uredenje vodotoka i voda

1)

Clanak 44.

Uredenje vodotoka i voda se ne planira ovim prostornim planom.
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24.4. Melioracijska odvodnja

1)

Clanak 45.

Melioracijska odvodnja se ne planira ovim prostornim planom.
3. Posebne mjere

3.1. Posebne vrijednosti

3.1.1.  Zasticéeni dijelovi prirode

1)

Clanak 46.

Obuhvat Plana je smjesten izvan podrucja zasti¢enih dijelova prirode.

3.1.2. Kulturna bastina

1)

Clanak 47.

Unutar obuhvata Plana ne postoje zasti¢ena kulturna dobra upisana u Registar kulturnih dobara RH.

3.1.3. Krajobraz

1)

Clanak 48.

Obuhvat Plana nije smjeSten unutar podrucja znacajnog krajobraza.

3.1.4. Ekoloska mreza (Natura 2000)

1)

Clanak 49.
Obuhvat Plana je smjesSten izvan podrucja ekoloSke mreZe (Natura 2000).

[¢1 32 st 1]
3.2. Posebna ograni¢enja

3.21. Tlo

1)

Clanak 50.

Prostor obuhvata Plana prema seizmickim kartama za povratni period od 500 godina nalazi se u zoni
VIII° seizmi¢nosti (po MCS). Sve gradevine moraju biti dimenzionirane najmanje na ocekivani
intenzitet potresa u skladu sa zakonskom regulativom za protupotresnu izgradnju.

[l 38 st 1]

3.2.2. Vode i more

1)

2)

3)

4)

Clanak 51.

Na prostoru obuhvata Plana nema opasnosti od poplava jer nema znacajnijih vodotoka. Takoder,
kako nema znacaijnijih prirodnih depresija prilikom vecih oborina ne dolazi do formiranja povrsinskih
tokova

Pri odabiru sadrZaja, djelatnosti i tehnologija koje ¢e se realizirati u obuhvatu ovoga plana mogucée su
samo one koje ne oneciscuju okoli§ odnosno one kod kojih se mogu osigurati propisane mjere zastite
okolisa.

Kod gradnje spremnika za loz ulje treba ishoditi odobrenje za gradnju i posebne uvjete od nadlezne
vodnogospodarske ustanove.

Posebnu paznju treba posvetiti zastiti podzemnih voda za Sto je neophodno izgraditi sustav sanitarne
i oborinske odvodnje.
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Duz svih prometnica treba predvidjeti zastitu tla i podzemnih voda od zagadenja naftnim derivatima i
ostalim Stetnim tvarima koje se mogu pojaviti u transportu. Oborinske vode s javnih prometnih
povrsina trebaju se odvoditi putem slivnika s taloZnicom u javnu kanalsku mrezu.

Kod ishodenja lokacijske dozvole za gradnju svih gradevina na prostoru obuhvata Plana investitor ¢e
ishoditi vodopravne uvjete. Od trenutka donoSenja Odluke o zonama sanitarne zastite izvora vode za
pi¢e potrebno je osigurati mjere zastite sukladne Odluci.

S obzirom da se gospodarska zona Kapela prema raspolozivoj dokumentaciji nalazi u Ill. Zoni
sanitarne za$tite do donoSenja Odluke o vodozastitnim zonama primjenjivati ¢e se ogranicenja iz
Pravilnika o uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne zastite izvorista za Ill. Zonu.

U Illl. zoni sanitarne zaStite izvoriSta sa zahvaéanjem voda iz vodonosnika s pukotinskom i
pukotinsko-kavernoznom poroznosti primjenjuju se zabrane kao za zonu IV:

- ispustanje neprociséenih otpadnih voda,

- gradenje postrojenja za proizvodnju opasnih i oneciS¢ujucih tvari za vode i vodni okolis,

- gradenje gradevina za oporabu, obradu i odlaganje opasnog otpada,

- uskladiStenje radioaktivnih i za vode i vodni okoli§ opasnih i oneciS¢ujucih tvari, izuzev
uskladidtenja koli¢ina loZ ulja dovoljnih za potrebe domacinstva, pogonskog goriva i maziva
za poljoprivredne strojeve, ako su provedene propisane sigurnosne mijere za gradenje,
dovoz, punjenje, uskladidtenje i uporabu,

- gradenje benzinskih postaja bez =zastitnih gradevina za spremnike naftnih derivata
(tankvana),

- izvodenje istraznih i eksploatacijskih buSotina za naftu, zemni plin kao i izrada podzemnih
spremista,

- skidanje pokrovnog sloja zemlje osim na mjestima izgradnje gradevina koje je dopusteno
graditi prema odredbama ovoga Pravilnika,

- gradenje prometnica, parkiraliSta i aerodroma bez gradevina odvodnje, uredaja za
prikupljanje ulja i masti i odgovarajuceg sustava prociSéavanja oborinskih oneciS¢enih voda i

- upotreba praskastih (u rinfuzi) eksploziva kod miniranja veceg opsega.

- adodatno se zabranjuje i

- svako privremeno i trajno odlaganje otpada,

- gradenje cjevovoda za transport tekuéina koje mogu izazvati oneciS¢enje voda bez propisane
zastite voda,

- izgradnja benzinskih postaja bez spremnika s dvostrukom stijenkom, uredajem za
automatsko detektiranje i dojavu propustanja te zastithom gradevinom (tankvanom),

- podzemna i povrSinska eksploatacija mineralnih sirovina osim geotermalnih voda i mineralnih
voda.

[&] 35 st 1-8]

3.2.3. Podrucja posebnih ograni¢enja

3.2.3.1. Zastita od pozara

1)

2)

3)

4)

o)

Clanak 52.

Prilikom projektiranja i izvodenja treba primjenjivati odredbe Zakona o zastiti od pozara i posebnih
propisa iz zakonske regulative oblasti zastite od pozara.

U svrhu spre€avanja Sirenja pozara na susjedne gradevine, gradevina mora biti udaljena od susjednih
gradevina najmanje 4 m.

Pridrzavajuci se odredbi propisa Planom su osigurani vatrogasni prilazi do svih zona po planiranim
javnim prometnim povrsinama ¢ime je omogucen pristup do svake gradevne Cestice.

Kod projektiranja internih prometnica obavezno je planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu
Sirinu, nagibe, okretidta, nosivost i radijuse zaokretanja, a sve u skladu s odredbama posebnih
propisa iz zakonske regulative u oblasti zastite od pozara.

Treba izgraditi Planom odredene cjevovode za potrebne koliine vode za gasenje pozara.
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8)
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Prilikom gradnje vodoopskrbnog sustava obvezna je izgradnja hidrantske mreZze u skladu s
odredbama posebnih propisa iz zakonske regulative oblasti zastite od poZara.

U slu€aju planiranja skladista i postrojenja zapaljivih tekuéina i plinova, te eksploziva, potrebno je
pridrzavati se pozitivnih hrvatskih propisa.

Gradevine moraju biti projektirane i izgradene tako da ispunjavaju bitne zahtjeve iz podrucja zastite
od pozara utvrdene Zakonom o za$titi od pozara i na temelju njega donesenih propisa, te uvjetima
zastite od pozZara utvrdenim posebnim zakonima i na temelju njih donesenih propisa.

Ostale mjere zastite od pozara treba projektirati u skladu s vazeéim hrvatskim propisima i normama
koji reguliraju ovu problematiku, a u dijelu gdje ne postoje hrvatski propisi primjene proracunske
metode i/ili modeli koji se temelje na provjerenim tehni¢kim rjeSenjima, odnosno primjene
odgovarajuci inozemni propisi kao priznata pravila tehnicke prakse.

[&] 36 st 1-9]

3.2.3.2. Zastita od buke

1)

2)

Clanak 53.

Radi zastite od buke treba se pridrzavati odredbi Zakona o zastiti od buke i podzakonskim propisima
donesenih na temelju tog Zakona.

Zastita od buke generirane proizvodnim procesima treba se provesti unutar pripadajuce gradevne
Cestice odnosno gradevine.

[&1 40 st 1 2]

3.2.3.3. Podruéja ograni€¢enja

1)

Clanak 54.

Zastitni pojas drzavne ceste DC-59 je Sirine 25 m mjereno od vanjskog ruba zemljiSnog pojasa ceste.
Za gradnju i druge zahvate u prostoru unutar zastitnog pojasa drzavnih cesta potrebno je zatraziti
posebne uvjete gradenja i suglasnost nadlezne uprave za ceste.

[&] 14 st 10]

3.24. Zrak

1)

2)

3)

Clanak 55.

Na prostoru obuhvata Plana zastita zraka provodit ¢e se smanjenjem emisije oneciS¢éujucih tvari u
zrak i to ograni¢avanjem emisije i propisivanjem tehnickih standarda u skladu sa Zakonom o zaétiti
zraka i podzakonskim propisima donesenih na temelju tog Zakona. Takoder, predvidenim koristenjem
suncCeve energije smanjit ¢e se emisija Stetnih plinova iz drugih izvora elektricne energije.

Na podrucju obuhvata Plana nije dozvoljena gradnja gradevina djelatnosti koje izazivaju zagadenja
zraka.

Uredenjem gradevne d¢estice odnosno organizacijom tehnoloSkog procesa mora se sprijeciti
raznoSenje prasSine odnosno Sirenje neugodnih mirisa.

[¢139 st 12 3]
3.3. Posebni nacini koristenja

3.3.1. Podruéja posebnih nacina koristenja

1)

Clanak 56.

Unutar obuhvata Plana nisu planirana podrucja posebnog nacina koristenja.
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3.3.2. Podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite

Clanak 57.

1) Unutar obuhvata Plana nisu planirana podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite.
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